ATLAS 8

KASUTAMISE JUHEND
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1. SISSEJUHATUS

Valvepuldil Atlas 8 on kaheksa täielikult programmeeritavat tsooni. Kõik valvepuldi funktsioonid on eelnevalt programmeeritavad. Valvepulti võib käsitseda üksiku sõrmistiku (ingl k RKP) abil ning kolm lisasõrmistikku võib üles seada valveobjekti sobivates punktides. Igal puldil on 8 valgusdioodi(LED) süsteemi staatuse näitamiseks ja 7-segmendiline display, mis näitab programmeerimise andmeid ja sündmusi vastavas(event log) mälus.

Kõik funktsioonid on programmeeritavad ja süsteemil on kolmeastmeline juurdepääs.

Kasutaja koodid lubavad juurdepääsu põhifunktsioonidele, mis on vajalikud igapäevaseks süsteemi sisse ja väljalülitamiseks. Võimalus (1-6 kasutaja koodi)

Masterkood annab juurdepääsu kõikidele sisse ja välja lülitamise vahenditele, aga ka muuta koodi numbreid ja süsteemi testida. 

Insenerikood lubab täielikku juurdepääsu süsteemile, kaasa arvatud võimalust uuesti konfigureerida ja ümberhäälestada süsteemi sündmuste registrit/mälu. Insener ei saa aga süsteemi sisse ja välja lülitada/valvestada.

2. JUURDEPÄÄSU TASEMED

2.1. Kasutajakood võimaldab: 

· paneeli sisse ja välja lülitada 

· sisse ja välja lülitada ukse alarmheli

· vaadata sündmuste registrit

2.2. Masterkood võimaldab:      

· Kõik kasutajakoodi võimalused

· Sündmuste registri kustutamine (kui inseneri poolt on nii lubatud)

· Piiratud ja Masterkasutaja koodide muutmine

· Valgusdioodi, vilkuri, kellaheli ja pikenduskõlarite test

· Kõnnitest kõigile neljale kasutusreziimile

· Programmeeritavad väljundi operatsioonid

· Kaugvalimine, kui on võimaldatud

2.3. Insenerikood võimaldab: 

· Kõik Masterkasutaja võimalused, välja arvatud sisse ja väljalülitamine

· Tsooni programmeerimine kõigile neljale kasutusreziimile

· Kellahelina timeri reguleerimine

· Sisenemise/väljumise timeri reguleerimine

· Insenerikoodi muutmine

· Sündmuste registri muutmise lubamine või mitte lubamine  Masterkasutajale

· Kommunikatsiooni ja programmeeritavate väljundite programmeerimine

3. VALVEPULDI VÕIMALUSTE LOETELU

· Kolme erineva staatusega koodid

· Valvesüsteemi lihtsustatud sisselülitamine

· Kaheksa programmeeritavat tsooni

· Osalise valvestamise võimalused

· Tulekahjuanduri reageerimisel rakendub eriline häiresignaal

· Spetsiaalne paanikahäire tsoon

· Üldine antisabotaazhi ahel ( reageerib kaablite või seadmete füüsilise vigastamise korral.)

· Spetsiaalsede nupud klaviatuuril, paanika ja tulekahju häire esile kutsumiseks.

· Viimase 30 sündmuse mälu

· Süsteemi andurite testimise võimalus

· Signaalide tugevuse reguleerimine

· Taustvalgustatud juhtklaviatuur

· Ukse kellahelina funktsioon.

· Silent Panic: See moodus lubab kasutajal kas sisse või välja lülitada alarmi, vahetades ära kaks viimast numbrit, mis sel moel edastab survekoodi valvekeskusele. Paneel on väliselt normaalne, kui survekood on aktiivne.

4. TÖÖREZHIIMIDE KIRJELDUSED

· Päevane ( Day Mode):
See on valvestamata paneeli seisund. Tulekahju, paanikahäire ja tamperi sisendid on 24 tundi päevas aktiviseeritud. (Nendele viidatakse kui 24-tunni tsoonidele). Päevareziimi tunneb ära rohelise “päevase”valgusdioodi järgi sõrmistikul (RKP).

· Valvesüsteem on sisse lülitatud ( Set ): Kui paneel on valvestatud, põhjustab iga Läbipääsu, Vahetu või 24 tsooni aktiviseerimine häireolukorra.Kui toimub häire, sisemine ja väline helialarm töötavad programmeeritud aja jooksul, kusjuures sisemise alarmi tunnuseks on kaks kiiret tooni järjestikku. Vilkurlamp hakkab samuti tööle ja jätkub kuni paneeli ümberlülitamiseni.
· ( Part Set ) Te saate valvesüsteemi selliselt sisse lülitada, et osa kogu valvealast on sisse lülitatud samal ajal, kui teistes ruumides võiba vabalt liikuda. Kontrollpaneeli häälestamisel võib valida ükskõik millise neljast tööreziimist, näiteks:

Set A: terve süsteem töös, kedagi ei ole objektil

Set B: Ülakorrus valveta, alumine korrus valve all

Set C: Ülakorrus valve all, alumine korrus valveta

Set D: Garaaz ja köök valveta, ülejäänud osa valve all

Ülaltoodud on ainult näited. Inseneril on võimalus programmeerimisstaadiumis konfigureerida kõik ahelad vastavalt kliendi soovile.

· Sisenemise/väljumise viiteaeg

Sisenemise viiteaeg: Kui paneel on valve all ja Sisse/Välja reziimi rikutakse, hakkab timer lugema aega, Selle aja jooksul annab sisemine alarmheli Sisse/Välja tooni (üksik korduv piiks) ja ignoreeritaks kõiki tsoone, mis on programmeeritud Juurdepääsu tsoonidena. Kui sisestatakse ükskõik kumb kasutajajood ajalugemise jooksul, paneel läheb uuesti “päeva” reziimi. Kui timeri aeg saab täis enne kasutajakoodi sisestamist, läheb paneel häireseisundisse. Sellisel juhul tuleb Süsteem valvest maha võtta. 

Väljumise viiteaeg: Kui paneel on “päeva” reziimil ja sisestatakse kasutajakood, hakkab tööle Sisse/Välja timer. Kui kõik Vahetud tsoonid on vabad, kuuldub Sisse/Välja toon. Lahku valvatavalt alalt eelnevalt määratud rada pidi. Kui aktiviseerub Juurdepääsu tsoon, muutub helin ajutiselt madalaks korduvaks tooniks. Kui kõik tsoonid on vabad, kostub jälle Sisse/Välja toon kuni aeg-maha perioodi lõpuni. Paneel on siis valve all.

5. TSOONID

Inseneri poolt programmeeritavad tsoonid

Sisse/Välja:
See tsoon lubab piiratud juurdepääsu objektile süsteemi sisse lülitamiseks või maha võtmiseks. 

Läbikäigu tsoon:See tsoon lubab juurdepääsu paneeli lülitades Sisse/Välja tsoonile. Siis, kui paneel on sisse lülitatud ja Juurdepääsu tsoon aktiviseerub enne Sisse/Välja tsooni, hakkab tööle häire. 

Normaal ( Immediate):See on tsoon, mis käivitab sisenemisel häire, kui paneel on valve all.

Välja lülitatud (Omit):   Kui tsoon on programmeeritud inseneri poolt  Väljajäetud tsoonina, siis paneel ignoreerib seda tsooni.See võimaldab kasutajal systeemi kasutamist jätkata ka juhul, kui on avastatud viga Ühes või mitmes tsoonis. 

Paanika: 
Selle tsooni (P.A.) aktiviseerumise korral käivitub alati täielik häire, 

vaatamata sellele, kas paneel on valve all pandud või mitte. PA 


tsooni võib programmeerida hääletuna. Hääletu PA aktiviseerumine 

ei pane tööle helinat ega vilkurit, aga valvekeskust informeeritakse 


PA (isikule kallaletungi) häirest.

Tamper : 
Tamperi tsooni võib programmeerida sisemise sireeniga või sise-ja 

välissireeniga päevases reziimis. Põhireziimis töötavad mõlemad sireenid.

Tulekahju: Tulekahjuhäire käivitumisel hakkavad tööle nii sise- kui välissireen. Tulekahjuhäiret iseloomustab kolmeheliline tõusev toon, mis on kergesti eristatav teistest sireenidest.

Märkus: Tulekahju tsooni tuleks võtta kui lisavõimalust valvetsoonile, aga mitte kui proffessionaalse tulekahjuhoiatussüsteemi asendajat!!!

24 tunni tsoon: Põhjustab kohese häire, kui paneel on päevases või põhireziimis. (Tulekahju, Isikuründe ja tamperi tsoonid on kõik 24 tunni tsoonid.

7. VALVEPULDI ERI FUNKTSIOONID

· Helitugevuse kontroll: See on võimalik ainult siis, kui esikate on eemaldatud ja mõjutab ainult pikenduskõlarite helitugevust. Helitugevuse kontroll ei toimi, kui paneel on häirestaatuses.

· Uksekellukese funktsioon ( Chime): Kellahelina funktsioon käib ainult päevareziimi kohta ja kui see valida, tekitab kolmenoodilise heli, kui sisse/välja tsooni rikutakse. See moodus informeerib hoone asukaid, et keegi on sisenenud.

· Mälu ( Event Log) : Atlas 8 kontrollpaneel sisaldab mäluregistrit 30 viimase häire kohta ja sellele pääsevad juurde mõlemad kasutajad ja insener. See registreerib tulekahju, Sissetungi, Paanika ja Tamperi häired ja näitab kas mõnda 8-st alarmtsoonist rikuti või jäeti välja. Insener võib mäluregistri kustutamise reguleerida nii, et seda saab teostada ainult insener või insener ja masterkasutaja.

· Auto Rearm/uuestilülitus : Peale alarmi lülitab paneel ennast ise automaatselt sisse, kui helina timer on maha käinud. Mistahes tsoon, mida rikutakse sel ajal, jäetakse automaatselt välja. 

· Kõndimistest: kõndimistesti funktsioon lubab igat põhireziimi kontrollida, et veenduda, et kõik sissetungiandurid alarmsüsteemis funktsioneerivad korralikult. Kui kõndimistesti läbi viia, võib masterkasutaja või insener valida, milliseid põhireziime ta soovib kontrollida. Iga tsoon, mida selles reziimis kasutatakse, tekitab kaugjuhtimispuldis või pikenduskõlaris helina, kui neid tsoone rikutakse.

· Nupulevajutuse timeout: On võimalik seada 60 sekundiline nupulevajutuse timeout. Kui klahvi ei vajutata 60 sekundi jooksul viimasest klahvilevajutusest alates, puhastatakse klahvilevajutuse puhver.

· Vaikne paanika ( Duress): See moodus lubab kasutajal kas sisse või välja lülitada alarmi, vahetades ära kaks viimast numbrit, mis sel moel edastab survekoodi valvekeskusele. Paneel on väliselt normaalne, kui survekood on aktiivne.

· Järgnemise juhtme katkestus: See moodus võimaldab programmeeritavat väljundit sisse lülitada, kui esineb liinkatkestatakse ja välja lülitada, kui liin on jälle aktiivne.

· Mitte-Sissevalimine: Selle mooduse valimisel Atlas 8 ignoreerib sissetulevaid kõnesid.  Masterkasutaja võib tekitada ühetunnise aja-akna, et võimaldada maha-ja täislaadimist, kasutades OO funktsiooni. Kui see moodus valitakse, vastab see ühekordsele helinale. 

8. VALGUSINDIKAATORITE TÄHENDUSED

“ SUPPLY “ind. põleb 


 võrgutoide on olemas.

“DAY” ind. Põleb


valvesüsteem on välja lülitatud

“DAY”

“FAULT” põleb
andurite toite või sireeni ahela sulavkaitse on läbi põlenud. Võrgutoide on katkenud

“ALARM” vilgub
valvesüsteem on häireolekus

“TAMPER” vilgub
antisabotaazhi ahel on katkenud

“ P.A.” vilgub
paanikahäire

“FIRE” vilgub
tulekahjuhäire

“FAULT” vilgub
valvepult on insenerirezhiimis

“CHIME” põleb
uksekellukese funktsioon on sees.


VALVEPULDI KASUTAMINE

1. Valvesüsteemi täielik sisse lülitamine

Sisesta kasutajakood. 


Algselt 5678

Siseta kasterkood.


Algselt 1234

Sisesta insenerikood


Algselt 9999

2. Valvesüsteemi osaline sisselülitamine

Sisesta xxxx SET A valvestab osaliselt vastavalt A konfiguratsioonile

Sisesta xxxx SET B valvestab osaliselt vastavalt B konfiguratsioonile

Sisesta xxxx SET C valvestab osaliselt vastavalt C konfiguratsioonile

Sisesta xxxx SET D valvestab osaliselt vastavalt D konfiguratsioonile

Valvesüsteemi saab välja lülitada kas vaid sisestades Masterkoodi või kasutajakood.
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Paanika häire sisselülitamine
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Vajuta korraga alla 

Paanika häiret saab lõpetada sisestades kas Masterkoodi või kasutajakoodi

4. Tulekahju häire sisselülitamine
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Vajuta korraga alla 
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5. Uksekella sisse/välja lülitamine
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Sisesta 
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6. Mälu lugemine
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Sisesta 

Lehitsemiseks vajuta  (tagasi)  (edasi)

[image: image10.png]


Lõpetamiseks vajuta 

Häire lõpetamiseks sisestage veelkord kas Masterkood või Kasutajakood. Dipleile jääb põlema tsooni number, mis läks häiresse. Selle lõpetamiseks sisestage uuesti kood.

7. Masterkoodi ja Kasutajakoodi muutmine
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Sisesta       

seejärel masterkood

Sisesta 1-7 (1-masterkood, 2-7=kasutajakoodid)

Sisesta uus kood kaks korda.

Et kustutada vilkuvat alarmdioodi




Sisesta masterkood või piiratud kasutaja kood

8.  Ühe tunni download aken (masterkasutaja funktsioon)

[image: image13.png]


[image: image14.png]


Sisesta  

See võimaldab paneeli konfiguratsiooni muuta kaugjuhtimise teel kuni 1 tunni jooksul alates sellest, kui kasutaja on selle funktsiooni võimalikuks teinud.
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