KÄSIRAAMAT

PC 4020
SÔRMISTIKUGA  LCD-4500

SISSEJUHATUS

Sôrmistik LCD-4500 annab kergesti môistetavat ingliskeelset informatsiooni Teie valvesüsteemi seisundist ja teeb igapäevase kasutamise lihtsaks, kommenteerides kasutaja poolt teostatavaid operatsioone.

Sôrmistik annab kuuldava tagasiside igale klahvivajutusele ja erinevate kuuldavate signaalidega osutab tôrgetele ning ôigetele ja ebaôigetele infosisestustele.

DSC valveseadmestik on projekteeritud nii, et see oleks vôimalikult paindlik ja käepärane kasutada. Sôrmistik LCD-4500 juhib Teid ingliskeelsete teadetega. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja paluge paigaldajal end instrueerida süsteemi kasutamisest ja Teie süsteemi poolt sooritatavatest funktsioonidest.

NB!

Valvesignalisatsioonisüsteem ei väldi avarii- jt. olukordi. See on vaid ette nähtud Teie kiireks informeerimiseks häireolukordadest. Valvesüsteemid ei asenda ettevaatusabinôusid ning elu- ja varakindlustust. Teie süsteemi peaks paigaldama ja hooldama valvesüsteemide spetsialist, kes informeeriks Teid ka pakutava kaitse tasemest ja instrueeriks süsteemi kasutamisel.
Sônaseletusi.
Valvesignalisatsioonisüsteem DSC PC4020 pakub mitmekülgseid jälgimisvôimalusi ja seda on lihtne kasutada. Alljärgnevalt on toodud môisted, mida kasutatakse süsteemi töö tutvustamiseks selles instruktsioonis.

Sôrmistik: Süsteemil on üks vôi mitu LCD4500 sôrmistikku. Sôrmistikku kasutatakse käskluste sisestamiseks süsteemi kasutamisel ja informatsiooni saamiseks süsteemi kohta. Sôrmistiku LCD-4500 paremal pool asub kollane valgusdioodindikaator, mis näitab paneeli tôrkeseisundit. Selle all asuv punane indikaator näitab paneeli valveseisundit. Käsklusi sisestatakse sôrmistikult, vajutades korraga ühele klahvile.

Kood: 4- vôi 6-kohaline numbrikombinatsioon, mida kasutatakse süsteemi valvessepanekuks, valvest mahavôtmiseks, koodide programmeerimiseks, erinevate süsteemi parameetrite muutmiseks jne. Igat koodi programmeerides määratakse ära, mis operatsioone on lubatud sellle koodiga teha. 

Sisenemisviivitus: Sisenemisviivitus on ajaperiood, mis vôimaldab sisenemise valvatavale alale ja süsteemi valve alt väljalülimise.

Väljumisviivitus: Ajaperiood, mis vôimaldab valvatavalt alalt väljumise pärast kasutajakoodi sisestamist süsteemi valve alla panemisel.

Sisenemise/väljumise uks vôi tsoon: uks vôi tsoon, mis on määratud paigaldaja poolt valvatavale alale sisenemiseks vôi sealt väljumiseks, kui süsteem on pandud valve alla. Antud tsoon omab sisenemis- ja väljumisviivitust.

Tsoon: Tsoon on ala, mis on kaitstud valveseadme(te) poolt. Näiteks liikumisanduriga kaitstud ruum vôib olla "Tsoon 1" ning magnetkontaktiga kaitstud aken vôib olla "Tsoon 2". Teavet selle kohta, kuidas on jaotatud tsoonid Teie süsteemis, annab paigaldaja.

Tsoonigrupp (piirkond): PC4020 vôimaldab jagada tsoone kuni kaheksasse tsoonigruppi. Sellisel juhul saab defineerida koodid nii, et osad neist vôimaldavad ligipääsu ühele tsoonigrupile, osad teisele tsoonigrupile jne. Paigaldaja informeerib Teid kas ja kuidas on tsoonid gruppidesse jaotatud Teie süsteemis ning millised koodid, mis tsoonigruppidele on defineeritud.

SÔRMISTIKUTSOONID.

Sôrmistikul on kolm klahvi kirjadega [F] - tulekahju, [A] - kiirabi, [P] -paanika. Need klahvid on funktsionaalsed ainult siis, kui on paigaldaja poolt programmeeritud. Paigaldaja informeerib Teid, millised neist on kasutusel.

[F]IRE - hoides klahvi 2 sekundit all kutsub esile pulseeriva häire. 

[A]UXILIARY - hoides klahvi 2 sekundit all  kutsub esile ülekande tegemise monitorjaama.

[P]ANIC - hoides klahvi 2 sekundit all kutsub esile häire. Paigaldaja saab programmeerida selle klahvi häire kuuldavana vôi kuuldamatuna .

SÜSTEEMI VALVESSEPANEK.

Sulgege kôik kaitstavad uksed ja aknad ning peatage liikumine liikumisdetektoritega kaetud aladel.

Klaviatuuril  kuvatakse kuupäev ja kellaaeg, kui 10 sek. jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Sisestage [#].

Süsteemi valvessepanekuks peab LCD-näidikul olema teade "Enter Code to Arm System" (sisestage kood süsteemi valvesse panemiseks). Kui mingi tsoon  on avatud (kaitstaval alal on liikumine vói magnetit omav uks on lahti), siis on LCD-näidikul teade " Secure System Before arming". Sel juhul saab klahvide [<] [>] abil kontrollida, mis tsoon on avatud.

Teate "Enter Code to Arm System"  puhul  sisestage süsteemi valvessepanekuks 4-kohaline valvekood. Iga numbri sisestamisel sôrmistik piibib.

*
Kui valvekood sisestati ebaôigesti, annab sôrmistik 2-sekundilise pika tooni. Sisestage [#] ja seejärel uuesti kood.

*
Kui kood sisestati ôigesti, kuid süsteem ei lähe valvesse avatud tsooni olemasolu tôttu, piibib sôrmistik kiiresti, millele järgneb pikk toon.

*
Kui sisestati ôige kood, kuvatakse teade "Exit delay in Progress" ning sôrmistik piibib kiiresti. Punane valgusdiood  "Armed" süttib.

Näidiku paremale poole ilmub taimer, mis näitab väljumisviivituse lôpuni jäänud aega. Väljuge valvatavalt alalt selleks määratud sisenemise-väljumise ukse kaudu. Lubatud väljumise aja lôppemisel ilmub tabloole teade "Enter Code to Disarm System" (sisestage kood süsteemi valve mahavôtmiseks).

Kui valvessepanekuks teate "Enter Code To Arm System" peale sisestatakse "Peremeeskood" vôi "Peaperemeeskood", ilmub teade "(0) TO ARM  < >" ning selle all piirkonna nimetus.Piirkonna järel kuvatakse selle piirkonna staatus:"A"-piirkond on valves;






"R"-tsoon(id) suletud, piirkonda saab valvesse panna;






"N"-tsoon(id) avatud, piirkonda ei saa valvesse panna.

Antud piirkonna valvesepanekuks sisestage [0] vôi [*].

VALVE MAHAVÔTMINE.

Sisenege valvatavale alale selleks määratud sisenemise-väljumise ukse kaudu. Sôrmistiku summer hakkab tööle. Minge sôrmistiku juurde ja sisestage 4-kohaline valvekood. Kui tegite koodi sisestamisel vea, vajutage klahvile [#] ja sisestage kood uuesti. "ARMED"-tuli kustub ja sôrmistiku summer seiskub. Korrektne valvekood tuleb sisestada enne lubatud sisenemisaja lôppemist. Kui paneeli valvesoleku korral anti häire, tuleb näidikule teade "View Memory" (vaata mälu). Kontrollimaks, mis tsoonides häire oli kasutage klahve [<][>]. Normaalrezhiimi naasmiseks sisestage [#].

SYSTEM MASTER MENU-funktsioon.

Antud funktsioonile ligipääs on vôimalik ainult Peaperemeeskoodi (System Grand Master Code) vôi Peremeeskoodiga (System Master Code). Funktsiooni sisenemiseks sisestege [Peremeeskood][9]. Kasutades klahve [<][>] saab välja valida vajalik allfunktsioon, millesse sisenemiseks sisestage [*] vôi sisestades kohe allfunktsiooni number.


[0] Wiew Event Buffer- sündmuste mälu vaatamine;


[1] Set System Time- kellaaja seadistamine;


[2] Set System Date- kuupäeva seadistamine;


[3] Enable DLS Window- seotud arvutiga (antud juhul pole vajalik)

[4] System Reset- süsteemi algkäivitus (mälu säilib);


[5] Previous Menu- System Master Menu-st lahkumiseks

[0] Wiew Event Buffer-vôimaldab vaadata sündmuste mälu, kus salvestatakse kôik koodidega sooritatud operatsioonid, häired ja süsteemi tôrked koos kellaaja ja kuupäevaga; kokku kuni 512 sündmust. Esimene rida näitab sündmuse järjekorra numbrit ja piirkonda, kus see toimus, teisel real kuvatakse kuupäev ja kellaaeg. Sündmuse sisu vaatamiseks vajutage [*]. Liikumiseks ühelt salvestatud sündmuse kirjelduselt teisele kasutage klahve [<][>].

[1] Set System Time- kellaaja seadistamiseks sisestage 4-kohaline number, kus kaks esimest tähistavad tunde ja kaks viimast minuteid

[2] Set System Date- kuupäeva seadistamiseks sisestage 6-kohaline number, kus kaks esimest tähistavad kuud, järgmised kaks kuupäeva ja viimased kaks aastat.

[4] System Reset-süsteemi algkäivitus. Vajalik, kui tekkis süsteemne tôrge. 
LISAFUNKTSIOONID [*] KLAHVIGA .

Sisestades [*] saab teostada mitmesuguseid lisafunktsioone. Vastava funktsiooni kasutamiseks sisestage vastava funktsiooni number vói selekteerige see menüüst välja [<][>] klavidega ja siis soovitud funktsiooni kuvamisel tablool sisestage [*]. Menüüdest normaal rezhiimi naasmiseks sisestage [#].

Kui PC4020 programmeeritakse, saab paigaldaja keelata osadele tsoonidele baipassi tegemise. Sel juhul ei ilmu tsoonide kôrvale tähist "*" reageeringuna baipasskäsklusele. Mittetahtliku baipassi vältimiseks peaks kasutama käsklust [*][1], et näha, millistele tsoonidele on tehtud baipass. Tsoonibaipassid kehtivad ainult sellele järgneval süsteemi valvesse panekul. Valve mahavôtmisel need tsoonibaipassid tühistatakse.

MÄRKUS: Ühelgi juhul ei saa teha baipassi valves olevale tsoonile.

TÔRKENÄIDIK: [*][2].

PC4020 jälgib katkematult paljusid vôimalikke tôrkeolukordi. Kui ilmneb môni neist, süttib sôrmistiku "TROUBLE"-tuli ja summer annab 2 lühikest piipi iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lôpeb selle osa kuuldav indikatsioon, kuid "TROUBLE"-indikaatortuli jääb pôlema tôrke kôrvaldamiseni. Tôrkeolukordade näitamiseks vajutage klahve [*][2].

* Tühi aku
"Battery  Trouble"

* 220V-toite puudumine
"AC  Trouble"

* Tugitoite tôrge
"Aux Supply Trouble"

* Telefoniliini tôrge
"TLM  Trouble"

* Sireeniahela tôrge
"Bell CCT  Trouble"

* Süsteemi kellaaja kadumine
"Loss of Time"

* COMBUS kommunikatsiooni viga
"Module Com Fault"

* COMBUS alapinge
"COMBUS Low Pwr"

* Süsteemne viga
"Internal Fault"

Vajutage [#], et naasta ooterezhiimile "READY".

Tühi aku...Aku tôrget näidatakse siis, kui aku on tühi, lahtiühendatud vôi aku kaitse on läbi pôlenud.

220V-toite puudumine...220V-toite puudumisel ei ole kuuldavat indikatsiooni. Süsteemi "TROUBLE"-tuli süttib, kuid kuuldavat indikatsiooni ei ole kuni aku tôrkeni.

Tugitoite tôrge...Tôrge genereeritakse tugitoite (andurite toite) kaitse läbipôlemisel .

Telefoniliini tôrge...Telefoniliini tôrge genereeritakse, kui liini pinge langeb alla 3V enam kui 30 sekundiks. Tôrge genereeritakse sôrmistikul siis, kui süsteem pole valves. Kui süsteem on valves, kostub selle tôrke korral lokaalne häiresignaal.

Sireeniahela tôrge...Kui sireeni kaitse vôi sireeni ahel avaneb, genereeritakse tôrge sôrmistikul ja sooritatakse häirekella ahela tôrke ülekanne.

Süsteemi kellaaja kadumine...Kui PC4020 pingestatakse, vajab sisseehitatud kella kellaaeg ôigeks seadmist. Kellaaja programmeerimine kustutab selle tôrke. 

COMBUS kommunikatsiooni viga...Vôtke ühendust paigaldajaga.

COMBUS alapinge...Vôtke ühendust paigaldajaga.

Süsteemne viga...Vôtke ühendust paigaldajaga.

Vajutage [#] naasmaks ooterezhiimile.

HÄIREMÄLU NÄIDIK: [*][3].
Häiremälu vaatamise rezhiimile sisenemiseks vajutage [*][3]. Viimase valveperioodi ajal häire pôhjustanud tsoonide läbivaatamiseks kasutage klahve [<][>]. 

Vajutage [#], et naasta ooterezhiimile .

 Edit Access code Options- koodi kasutamisotstarbe määramiseks. Tablool kuvatakse teade " Select Toggle < > ". Kasutades klahve [<][>] saab liikuda mööda vastavaid koodi kasutamist määravaid laiendeid, milledele järgneb täht  'N'-pole lubatud vói 'Y'-lubatud. Klahvile [*] vajutades saab muuta vastav kasutusala lubatuks vói keelatuks.

System Master ?  lubatud köik kasutajale vôimalikud funktsioonid v.a. 




kustutada v. muuta Peaperemeeskoodi (jrk.nr. all 1).

Program Codes ? vôimaldab programmeerida koode (v.a. Peaperemeeskoodi ) 

Arm ?

vôimaldab süsteemi valvealla panna 

Disarm ?

vôimaldab süsteemi valvealt maha vótta

Bypass ?

vôimaldab tsoonidele baipassi defineerida

 


Door Strike ?
vôimaldab aktiviseerida programmeeritud lisafunktsiooni




Duress Pulse ? 
saadab monitorjaama häiresignaali

One Time Use ?
vastavat koodi saab kasutada ainult üks kord

  Edit Partition Mask- et kood toimiks vastaval kaitstaval alal peab olema lubatud-täht 
'Y'  (paremal pool tablool)  . Muutmiseks [*].

       To Exit-vastavatest menüüdest väljumiseks sisestage [#]

